|POPIS MEZIVYKAZOVYCH KONTROL PRO DATOVY SOUBORl

Kéd DS: COSIFE40 Akronym: COS (CNB) 40-04
Kéd MVK: CO0S40_10 Nazev: Vazba COSIFE40 na COSIFE10

Krok kontroly: 10 Druh: err

Nazev:

C0s40 12 (1,2) = COS10_21 (63,1)

Charakteristika:

Semanticky tvar:
PRO P0009.CzK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0611.SOL;

OPR0053 (P0142.04, P9001.COSIFE40, P9002.0) =CAP0030(P0013.100, P0014.001,
P9001.COSIFE10, P9002.0) odch 2000;

Uzivatelsky tvar:
C0s40 12(N1,2,0)=C0S10 21(N63,1,0) ODCH 2000;

Poznamka:

Kéd MVK: CO0S40_10 Nazev: Vazba COSIFE40 na COSIFE10
Krok kontroly: 20 Druh: err
Nazev:

C0s40 12 (2,2) = COS10_21 (64,1)

Charakteristika:
Semanticky tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0611.SOL;

OPR0053 (P0142.S TSAASA, P9001.COSIFE40, P9002.0) =CAP0031(P0013.100, P0014.001,
P9001.COSIFE10, P9002.0) odch 2000;

Uzivatelsky tvar:
C0s40 12(N2,2,0)=C0S10 21 (N64,1,0) ODCH 2000;

Poznamka:

Kéd MVK: CO0S40_10 Nazev: Vazba COSIFE40 na COSIFE10
Krok kontroly: 30 Druh: err
Nazev:

C0s40 12 (3,2) = COS10_21 (65,1)

Charakteristika:
Semanticky tvar:
PRO P0009.CZK, P0011.280, P0019.S VSEMEN, P0611.SOL;

OPR0053 (P0142.12, P9001.COSIFE40, P9002.0) =CAP0032(P0013.100, P0014.001,
P9001.COSIFE10, P9002.0) odch 2000;

Uzivatelsky tvar:
C0S40 12 (N3,2,0)=C0S10 21(N65,1,0) ODCH 2000;
Poznamka:
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